
Les  bénéfices éleveurs

les vaches gestantes sont détectées 
avec une précision de 99,8 %.
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Depos’traite® est un contrôle du système de dépose automatique des 
faisceaux trayeurs, applicable sur toutes les installations de traites bovines 
et caprines équipées de matériels de dépose automatique testées (hormis 
les robots). L’objectif est de rechercher l’homogénéité et la cohérence du 
fonctionnement des postes

Par un type de décrochage contrôlable

Ceux ayant des doutes sur le bon 
fonctionnement des décrochages

Lors de problèmes de qualité de lait 
notamment cellules et mammites

Les éleveurs souhaitant optimiser la fin 
de traite (gagner du temps...)

Les éleveurs concernés
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Comment ça fonctionne ?

 

Bilan de 
l’intervention : 
rappel des 
préconisations et 
conseils à suivre 
pour maintenir 
une régularisation 
entre les postes
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Vérification de 
l ’ h o m o g é n é i t é 
des différents 
cycles sur 
l’ensemble de 
l’installation 

Corrections 
des éventuels 
dysfonctionnements 
selon les cycles

Audit réalisé 
avec l’éleveur sur 
ses pratiques de 
préparation de traite 
ainsi que sur son 
impression de fin de 
traite 

Contrôle des déposes 
automatiques : 
- temporisation initiale
- durée de cycle 
de dépose avec un 
simulateur de fin de 
traite 
- vide résiduel

Economique

Gain de 
temps

Améliorer la qualité de votre lait, limiter 
les mammites

Optimiser les réglages de l’installation 
pour limiter le temps de traite

Eviter la surtraite et la sous-traite
Santé des 

trayons

Un plus dans l’engagement de la Charte 
Des Bonnes Pratiques (CDBP)

Recommandé tous les 2 à 3 ans
Obligatoire dans les Certi’Traite Pays de la Loire

4 Valeur-sûr
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